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m DESCRIPCION

Las Micro Carpetas a base de Cemento Polimerizado, tecnologia para
mantenimiento y rehabilitacion de pavimentos desarrollada por Polycon
Systems, Inc., estdn compuestas por un mortero de arena limpia y bien
gradada, cemento Portland tipo |, agua y una resina sintética
polimerizada especial que incorpora flexibilidad a la mezcla.
Es sabido que la exposicion a los rayos ultravioleta, ademas de
sobrecargas, derrames de combustibles y otros agentes erosivos, son la
causa principal de deterioro de los pavimentos asfalticos. El cemento
asfaltico se degrada a través de un proceso de oxidacion, perdiendo
flexibilidad y su condicion de aglomerante, por lo que los agregados
comienzan a “liberarse” de la mezcla originandose su dlsgregaC|on Se
originan entonces agrietamientos superficiales a través de los cuales
penetra el agua multiplicandose este proceso de deterioro progresivo.
En un pavimento disgregado comienzan a aparecer agregados sueltos de
gran peligrosidad en pistas de aeropuertos (FOD: Foreing Object
Debris).

Para resolver esta problematica, tipica de pavimentos asfalticos, fue
desarrollada esta tecnologia basada en mezclas cementicias mediante las
cuales los pavimentos se hacen resistentes al ataque de los rayos
ultravioleta y derrames de combustibles. La vida atil del pavimento
sellado con estas micro carpetas a base de cemento polimerizado se
estiman en quince anos (15 anos) aproximadamente, otorgandose una
garantia escrita hasta por diez anos (10 anos).

La expectativa de vida Util de estas micro carpetas a base de cemento
polimerizado significa una excelente alternativa a los sellos convencio-
nales basados en emulsiones asfalticas y demas mezclas bituminosas cuya
expectativa de vida Util suele ser de 3 afos, aproximadamente.

La calidad de esta tecnologia fue corroborada en una investigacion
realizada en cooperacion con el Departamento de Investigacion y
Desarrollo del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados
Unidos, mediante un exigente conjunto de pruebas y ensayos que
llegaron al extremo de utilizar un tanque M-60 de 53 toneladas girando
sobre el pavimento sin aparecer corrimientos ni fracturas en la
superficie. Igualmente ha sido autorizado su uso como micro carpetas
resistentes a derrames de combustibles por la FAA (Federal Aviation
Administration: Engineering Brief N° 62) para rampas de estacionamien-
to de aeronaves en aeropuertos de los Estados Unidos, ademas de va-
rios departamentos de carreteras como Texas, NY y Florida, entre otros.

E CARACTERISTICAS

I. COMPOSICION

El mortero se obtiene con la mezcla de Cemento Portland tipo I/l que
cumpla requerimientos ASTM C-150 para Cemento Portland, y Arena
Limpia, de dureza adecuada que cumpla requerimientos ASTM C-33.
Esta mezcla arena-cemento debe cumplir los requerimientos ASTM
C-387 para morteros tipo M en una proporcion de 33% y 67% en peso
del total de la mezcla seca, de cemento y arena, respectivamente. Al
mortero arena-cemento se incorpora agua potable, libre de sales solu-
bles, y una resina especialmente desarrollada por Polycon Systems, Inc.






