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m DESCRIPCION

Las Micro Carpetas a base de Cemento Polimerizado, tecnologia para
mantenimiento y rehabilitacion de pavimentos desarrollada por Polycon
Systems, Inc., estdn compuestas por un mortero de arena limpia y bien
gradada, cemento Portland tipo |, agua y una resina sintética
polimerizada especial que incorpora flexibilidad a la mezcla.
Es sabido que la exposicion a los rayos ultravioleta, ademas de
sobrecargas, derrames de combustibles y otros agentes erosivos, son la
causa principal de deterioro de los pavimentos asfalticos. El cemento
asfaltico se degrada a través de un proceso de oxidacion, perdiendo
flexibilidad y su condicion de aglomerante, por lo que los agregados
comienzan a “liberarse” de la mezcla originandose su dlsgregaC|on Se
originan entonces agrietamientos superficiales a través de los cuales
penetra el agua multiplicandose este proceso de deterioro progresivo.
En un pavimento disgregado comienzan a aparecer agregados sueltos de
gran peligrosidad en pistas de aeropuertos (FOD: Foreing Object
Debris).

Para resolver esta problematica, tipica de pavimentos asfalticos, fue
desarrollada esta tecnologia basada en mezclas cementicias mediante las
cuales los pavimentos se hacen resistentes al ataque de los rayos
ultravioleta y derrames de combustibles. La vida atil del pavimento
sellado con estas micro carpetas a base de cemento polimerizado se
estiman en quince anos (15 anos) aproximadamente, otorgandose una
garantia escrita hasta por diez anos (10 anos).

La expectativa de vida Util de estas micro carpetas a base de cemento
polimerizado significa una excelente alternativa a los sellos convencio-
nales basados en emulsiones asfalticas y demas mezclas bituminosas cuya
expectativa de vida Util suele ser de 3 afos, aproximadamente.

La calidad de esta tecnologia fue corroborada en una investigacion
realizada en cooperacion con el Departamento de Investigacion y
Desarrollo del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados
Unidos, mediante un exigente conjunto de pruebas y ensayos que
llegaron al extremo de utilizar un tanque M-60 de 53 toneladas girando
sobre el pavimento sin aparecer corrimientos ni fracturas en la
superficie. Igualmente ha sido autorizado su uso como micro carpetas
resistentes a derrames de combustibles por la FAA (Federal Aviation
Administration: Engineering Brief N° 62) para rampas de estacionamien-
to de aeronaves en aeropuertos de los Estados Unidos, ademas de va-
rios departamentos de carreteras como Texas, NY y Florida, entre otros.

E CARACTERISTICAS

I. COMPOSICION

El mortero se obtiene con la mezcla de Cemento Portland tipo I/l que
cumpla requerimientos ASTM C-150 para Cemento Portland, y Arena
Limpia, de dureza adecuada que cumpla requerimientos ASTM C-33.
Esta mezcla arena-cemento debe cumplir los requerimientos ASTM
C-387 para morteros tipo M en una proporcion de 33% y 67% en peso
del total de la mezcla seca, de cemento y arena, respectivamente. Al
mortero arena-cemento se incorpora agua potable, libre de sales solu-
bles, y una resina especialmente desarrollada por Polycon Systems, Inc.



B CARACTERISTICAS (cont.)

2. PRESENTACION

Se han desarrollado diferentes formulaciones para el mismo mortero
basico en funcion de las caracteristicas de los pavimentos a rehabilitar y
diferentes requerimientos de diseho:

E-Krete®: Desarrollado para rehabilitar y proteger pavimentos asfalti-
cos o de cemento Portland con altos niveles de oxidacion, deterioro su-
perficial, proteccion de areas de llenado de combustible, talleres de man-
tenimiento y estacionamientos, entre otros. Disponible en color negro
y gris.

Skid-Pro®: Version del E-Krete® con agregados de mayor tamano,
desarrollado para pavimentos en los que se requieren altos coeficientes
de fricciéon, como pistas de carreteo (taxi way) y rampas de aeropuertos.
Permastrip®: Version del E-Krete® con coloracion especial de ca-
racter permanente para senalizacion de estacionamientos, aeropuertos
y vialidad en general. (Blanco, Amarillo, Azul, Rojo, Negro)

3. APLICACION

Luego de una limpieza adecuada del pavimento a rehabilitar y una aplica-
cién previa del mortero, para sellar grietas y juntas de dilatacion, se ex-
tiende la micro carpeta mediante el uso de aplicadores en continuo
desplazamiento, movilizados por medios manuales o mecanicos, depen-
diendo del area a cubrir. Los aplicadores consisten en un sencillo meca-
nismo formado por un marco de hierro de tres piezas, dos laterales y
una transversal. A las piezas laterales se fijan cepillos que obligan al mor-
tero a salir en laminas muy finas (3 — 8 mm) a través de una banda de
hule fijada a la pieza transversal del marco.

4. CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

* Alto coeficiente de friccion

* Acabado superficial de excelente calidad y gran esteticidad.

* Disponible en coloracion gris o negra dependiendo del tipo de
pavimento a rehabilitar.

* Resistentes a derrames de combustible (avgas, jet fuel y fluidos
hidraulicos de aeronaves).

* Colocacion muy rapida (Hasta 10.000 M2/Dia)

* Puesta en servicio inmediata (+ 2 horas)

* Excelente adherencia en pavimentos asfalticos y cementicios

* No requiere fresado o escarificacién superficial.

* Contiene la expansiony reflexion de grietas superficiales

* Hasta |5 anos de vida atil.

5. PROPIEDADES MECANICAS

CARACTERISTICAS ENSAYO RESULTADO

Resistencia a Compresion ASTM-C -39 2.300 psi_— 162 Kg/cm?2
Moédulo de Elasticidad ASTM - C - 469 5,65 x IO5 psi — 0,40 x 10° Kg/em2
Resistencia a desgarre por tension ASTM - C - 496 570 psi — 40 Kg/cm2
Adherencia al Corte ASTM - C - 882 550 psi — 39 Kg/cm?2
Resistencia a Quimicos ASTM - D - 2299 No afectado

Resistencia a Corrimientos ASTM - D - 2047 0,74 Himedo

Resistencia a Corrimientos ASTM - D - 2047 0,78 Seco

Desgaste acelerado ASTM -G -23 No afectado (4000 Horas)
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